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DIRECTION OF INLET-OUTLET AND ROTATION OF PUMP
POMPA GİRİŞ-ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ YÖNLERİ

EDNA

TEKNİK VERİ / TECHNICAL DATA
Giriş Basıncı 

Inlet Pressure
0.7 ÷ 3 bar

Çalışma Viskozite Seviyesi 
Operating Viscosity Range

-12:100 cSt

Sıvı Sıcaklığı 
Fluid Temperature

-10°C +80°C

TAVSİYE EDİLEN FİLTRE (Geri Dönüş) 
RECOMMENDED FILTER (Return or Outlet)

Çalışma Basıncı 
Working Pressure

Kirlilik-Contamination  
NAS 1638  ISO 4406

Filtre-Filter 
βx=75

≥ 200 bar 11 20/17 10 µm

≤ 200 bar 12 21/18 25 µm
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3 HOLE UNI BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP
3 DELİKLİ UNİ ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA

EDNA

HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOLKODLAMA SİSTEMİ / CODE SYSTEMS
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Max.Tork
Max.Torque

B-D

250 Nm

Kod / Code
UNI-EDNA

6-BD
UNI-EDNA

10-BD
UNI-EDNA

16-BD
UNI-EDNA

20-BD
UNI-EDNA

25-BD
UNI-EDNA

32-BD
UNI-EDNA

40-BD
İletim Hacmi / Displacement cm3 /rev 6.1 10.02 16.2 20.12 25.05 32.18 40.15

A Ölçüsü / Dimension A mm 96 102 102 106 108 119 132
B Ölçüsü / Dimension B mm 130 136 146 152 160 171 184

Giriş / Inlet C G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G3/4"Çıkış / Outlet
Ağırlık / Weight kg 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5 7

Maks.Sürekli Basıncı (100%)
Max.Continuous  Pressure 

bar

280 280 280 260 220 190 180

Maks.Aralıklı Basınç
(20 sec.max)

Max.Intermittent Pressure  
300 300 300 280 250 200 190

Maks.Anlık Basınç (6 sec.max)
Max.Peak Pressure

330 330 330 300 270 220 200

Max.Sürekli Hız
Max.Continuous Speed

rpm

2300 2300 2300 2300 2300 2100 1900

Max.Aralıklı Hız
Max.Intermittent Speed 

3100 3100 3100 3100 3100 2900 2600

Min Hız / Min.Speed 300 300 300 300 300 300 300

TEKNİK VERİ / TECHNICAL DATA
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EDNA SERIES / SPARE PARTS LIST
EDNA SERİSİ / YEDEK PARÇA LİSTESİ

EDNA
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K

Pos Code No Description qty

01 001049 Tahrik Dişli-Drıve Gear 1

02 001050 Pinyon Dişli-Pinion Gear 1

03 000301 Pleyt-Plate 2

04 200229 M-ring 2

05 200230 M-Ring Segmanı
M-Ring Segment 2

06 200232 Burç-Bush 4

07 200108 Kör Tapa-Blind Plug 2

08 200107 Bilya-Ball 2

09 200233 O-Ring 1

10 000302 Gövde Yüksüğü
Body Thimble 4

11 000300 Gövde-Body 1

12 200235 Pul-Washer 2

13 000104 Kör Tapa-Blind Plug 2

14 000304 İso Ön Kapak
Iso Front Cover 1

15 200234 Keçe-Seal 1

16 200032 Pul-Washer 1

17 200010 Segman-Segment 1

18 001581 Adaptör Şaftı
Adapter Shaft 1

19 200095 Raynel Yay Pulu
Raynel Spring Washer 1

20 200292 Pul-Washer 1

21 200293 Civata-Bolt 1

22 200020 Civata-Bolt 4

23 200009 Pul-Washer 4

24 000303 Uni Ön Kapak
Uni Front Cover 1

25 001746 K Ön Kapak
K Front Cover 1

26 200294 Keçe-Seal 1

27 200295 Segman-Segment 1

28 001747 Tahrik Dişli-Drive Gear 1

29 200296 Kama-Key 1

30 200291 Somun-Nut 1

31 201000 Segman-Segment 1

32 201001 Keçe-Seal 1
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